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Complément « EventToolbar » pour ArcGIS

Un outil pour la saisie d’événements ponctuels et linéaires sur les réseaux d’itinéraires
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Manuel d’utilisation

1/10

18/2006-00552/676/03/01/08/L.234-1918



Référence/dossier : L234-1918

1 Conditions d’utilisation

1.1 Exclusion de responsabilité

Malgré la grande attention qu’elles portent a la justesse des informations et au bon fonctionnement
des logiciels mis a disposition, les autorités fédérales ne peuvent endosser aucune responsabilité
quant a la fidélité, a 'exactitude, a I'actualité, a la fiabilité et a I'intégralité de ces produits et contenus.
Les autorités fédérales se réservent expressément le droit de modifier en partie ou en totalité les con-
tenus et les logiciels, de les supprimer ou d’en bloquer temporairement 'acces, et ce a tout moment et
sans avertissement préalable.

Les autorités fédérales ne sauraient étre tenues pour responsables des dommages matériels ou im-
matériels qui pourraient étre causés par I'accés aux informations et aux logiciels mis a disposition ou

par leur utilisation ou non-utilisation, par le mauvais usage de la connexion ou par des problémes
techniques.

1.2 Code source

Le code source du complément peut étre fourni sur demande.

2 Installation

21 Configuration requise

Pour pouvoir installer correctement 'outil et 'utiliser, il est nécessaire de posséder la version 10.3 (ou
plus récente) en anglais d’ArcGIS.

Le complément n’est pas compatible avec ArcGIS Pro.

L’installation du complément ne nécessite pas de disposer des droits d’administrateur. |l s’agit unique-
ment de copier le fichier « EventToolbar.esriAddin » dans un répertoire donné.

2.2 Désinstallation des versions précédentes

Si une version précédente du complément a été installée, il est impératif de la désinstaller avant d’ins-
taller la nouvelle version. Il convient pour ce faire d'utiliser le gestionnaire de compléments (« AddIn-
Manager »).
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Add-In Manager

Add-Ins | Dptions

= GIs Werkzeug zur Efassung von Even

BAQUA Gewassemoute

Types:
+ Commands
+ Toolbars

- Event-Erfassung
Shared Add-Ins - Created by: geo7 AG
Evert-Erfassung g Date: 07.09.2018
Created by: geo7 AG = . Version: 11
- Digital Signature:  Mone

GIS Werkzeug zur Efassung von Events auf der

Delete this Add-In

To install Add-Ins and configure the user interface with Add-In

compenents, use the customize dialeg. Close

| Customize... ||

2.3 Procédure d’installation

Décompressez le fichier « EventToolbar.esriAddin », puis copiez-le dans un répertoire déja reconnu
par ArcGIS comme emplacement de stockage de compléments. Il convient tout d’abord d’« indiquer »
a ArcGIS ou se trouve le nouveau complément (voir chap. 3, Paramétres).

Une fois le fichier « EventToolbar.esriAddin » copié, double-cliquez sur celui-ci pour finaliser I'installa-

tion.

La boite de dialogue ci-dessous apparait. Il vous est demandé de confirmer l'installation.

+

©

Active content, such

Mame: Event-Erfassung
Version: 1.0

Authar: Stephan Muller
Description:

Gewassemoute

- Please confirm Add-In file installation.

contain viruses or other security hazards. Do not install this
content unless you trust the source of this file.

G5 Werkzeug zur Effassung von Events auf der

x|

as Macros and Add-In files, can

Digital Signature/s

This Add-In file is not digitially signed.

Signed By: I j

Signed date: Shaw Certificate |

O Source is tusted
[ Signsture is valid

Install Add-n | Cancel |

Cliquez sur « Install Add-In » pour finaliser I'ins-
tallation.

Une fois l'installation terminée, le message ci-
contre s’affiche.
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3 Parameétres
Lancez ArcGIS.

Si aucun répertoire n’a encore été défini pour stocker les compléments, vous pouvez le faire au
moyen du gestionnaire de compléments (« AddIn-Manager ») en suivant les instructions ci-aprés.

Cliquez sur 'onglet « Customize » puis sélectionnez « Add-In Manager » dans la liste.

sopracessing | Customize | Windows  Help

2'000 Toolbars »

J-[alE

i | Style Manager... &5 _

5;7 Extensions. ..

add-In Manager. ..

Add-In Manager

Review and manage the ArcGIs
Desktop add-ins currently installed on
wour system, Add-ins make it easy to
develop, distribuke and use additional
functionality, To install an add-in,
choose Customize > Customize Mode,

Choisissez I'onglet « Options » puis
CquUeZ sur « Add Folder » pour sé- z z W - in these folders:

lectionner le répertoire dans lequel CARCGIS_AFPLY
le fichier « EventToolbar.esriAddIn »
a été copié.

Add Folder... Remove Folder

' Load anly E i provided Add-lne [Most Secure)
' Require &dd-ne bo be digitally signed by a tusted publisher

% Load all &dd-ne without restrictions [Least S ecure)

To install Add-Ing and configure the uzer interface with Add-n

componehts, use the customize dialog. Customize... Clase
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Dot | Tous les compléments disponibles dans
. __ AcBIS Online le répertoire sélectionné seront ensuite
Event-Erf G d by Esri P ;
[ Crosted by gent AG + S visibles sous I'onglet « Add-Ins ».
= GIS Werkzeug zur Erfassung von Eve o g?grigns:ignature: :ﬁialid
EZGG Editor Helferlein Creates a view into ArcGlS Online Une fOiS |e répertoire Sélectionné et |e
=1 Created by: Helg Geosolutions , . ,
. . - complément affiché comme dans la cap-
Ein paar Tools zum einfacheren editiers Types: y 2 .
Commands ture d’écran ci-contre, vous pouvez fer-

mer le gestionnaire de compléments.

« | _>l_I |
Delete this Add-n

To install Add-Ins and configure the user interface with Add-n
components, use the customize dialog.

Customize... | Close |

Y

Pour utiliser la barre d’outils, il est nécessaire

de l'activer. Cliquez pour ce fa.lre sur «.Tool— . ey 3D Analyst
bars » dans l'onglet « Customize », puis co- # 300000 || feslbers )] advancededitng
chez « EventToolbar ». ® .07 Extensions... Animation
it ArcScan | -
Add-In Manager...
COGO

Customize Mode...
Data Driven Pages

Style Manager...
Data Frame Tools

CRIEDE SR Distributed Geodatabase

Draw

Edit Vertices
Editor
g
| EventToolbar |
S Featusfache

Feature Construction

Geocoding

La barre d’outils entourée en rouge dans l'illustration ci-aprés apparaitra alors dans la barre de menu.

(o] eventplay.mxd - ArcMap
File Edit View Bookmarks Insert Selection Geoprocessing Customize Windows Help
DS B & - ([130000 vl [Z . =il - i i lektieren
RATNQ@ 3l «= (M- T K @L 7 B 2INHR -- - -

Table Of Contents

1 x
[l o8 =
- S
- linevents Events ),

L’outil peut maintenant étre utilisé.

4 Utilisation

Pour que l'outil puisse étre utilisé, il faut que le projet contienne au moins une couche d’événements
correctement générée.
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|| est possible de choisir la lection Geoprocessing Customize  Windows — Help
couche d’événements a mo- | b - 47 [[117690 S [FA =l ) R
difier dans la liste dérou- Ex @2 7FE|2 M. 0 @ _ | : Eventiayer "Pe
lante. &
v )

Lorsque vous cliquez sur I'icbne de viseur (bouton « Setzen eines Event Lageortes »), le pointeur de
la souris se transforme en viseur et il est possible de définir un point sur un itinéraire. Les fonctions
standards de capture d’ArcGIS (capture de trongon, de sommet, d’extrémité) restent entierement dis-
ponibles.

% EventToolbar.mxd - ArcMap

File Edit View Bookmarks Insert Selection Geoprocessing Customize Windows Help

DBE& 5B x|9 (- # IWI I EEEE T 3y

HQ@WQ il -0 k|2 7 o | 8 2 & | B &) . Eventiayer .J Snapping~|O |8 | O HEJ
et pp—
BRI - F & Setzen eines Lageortes einer Route.
B fj"?ismmgﬂb T

I suffit de cliquer sur un point avec la souris
pour générer un événement, qui sera alors en-
registré provisoirement et pourra étre effacé si
I'on clique a nouveau dessus. Un point n’est
enregistré comme événement de maniére défi-
nitive que lorsque I'on appuie sur la barre d’es-
pace. Pour générer un événement linéaire, il
est nécessaire d’enregistrer deux points.

La touche ESC permet d’interrompre la saisie.

Une fois I'événement enregistré, la fenétre de

L . , . Se | gl -
saisie des attributs s’ouvre automatiquement. =% Efn;yer
Vous pourrez y entrer les propriétés du nouvel -
événement. La capture d’écran ci-contre
f y s g . [T
montre I'exemple d’'un évenement linéaire. CBECTD T
won 134.555028
bis 599.412028
GWLNR CHO021500000
GEWISSNR <Null>
OBJECTID
Object ID
Mull values not allowed
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Si un point est défini sur un croisement de plusieurs itinéraires, I'outil
montre les identifiants des itinéraires sur lesquels le point peut étre
référencé. Si le pointeur de la souris est dirigé sur I'un des identifiants
d’itinéraire, l'itinéraire correspondant s’affiche rapidement en jaune.

GWL25_2007: Endpoint . , o e _ L
—-01- Endpom Un clic sur 'un des identifiants d’itinéraire permet d’attribuer le point a

litinéraire en question.

gt o s . . i GWL25_2007: Endpoint
En cas d'itinéraire fermé en forme de boucle (p. ex. lignes de rive

lacustre), les points de départ et de fin se chevauchent. Dans de
tels cas, le pointeur de la souris saute automatiquement sur le
point marquant /a fin de l'itinéraire et il n’est pas possible de sé-
lectionner le point de départ. Si un point doit &tre défini sur le
point de départ de l'itinéraire, soit au « kilométre zéro »,
I'adresse 0 doit exceptionnellement étre indiquée manuellement
dans la table d’événements.

Un point qui doit se trouver précisément sur le point de fin de I'iti-
néraire peut en revanche étre saisi directement a I'aide de
I'« EventToolbar ».

Supprimer un événement

Record deletion [X] | En raison d'une limitation d’ordre technique d’ArcGlIS, il est impossible

de supprimer un événement de maniére usuelle (p. ex. en supprimant
I'objet concerné dans le cadre d’'une session de mise a jour). Le mes-

Problem deleting records , . o .
sage d’erreur ci-contre apparait a chaque tentative.

Il est toutefois possible de supprimer un événement déja créé en le sélectionnant et en cliquant en-
suite sur le symbole corbeille de I'« EventToolbar ».

Q eventplay.mxd - ArcMap

File Edit View Bookmarks Insert Selection Geoprocessing Customize Windows Help

D E}‘ Iq%i @ % ) \ » m M = |_|] m - & 5‘-’“ Aufwirts selektieren Ab lektieren = Editor~| »
B MQ| 1l - x| @2 BEB2KSS El - point_event Events m

Table Of Contents rx
3 & K Laschen
Mgz &
P&S = Laschen selektierte Ereignisse
= = layers
= & Press F1 for more help.
*
= linevents Events \&
= [ Linienevents - -
— <all other values>
Cat
s //\&,_
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5 Problémes et messages d’erreur les plus fréquemment rencontrés

5.1 Paramétrage incorrect de I'identifiant d’itinéraire

Si le message ci-contre apparait, cela signi- Fehler x|
fie que I'attribut identifiant clairement I'itiné- -
raire (I’Identlflant d’itinéraire) n'est pas para- Y& Route Identifier Field auf der Input Featureklasse 'gwl25geht

Yy . i . ‘S’ stimmt nicht mit dem Route Key Field auf dem EventLayer Oberein!
métré correctement dans les propriétés de -
la couche d’itinéraire.

OK |

x|
Solution : le nom de I'attribut d’iden- Hatches i Joins & Felates i Time | HTML Popup i
epr . N .. General I Source I Selection | Display | Symbology | Fields Defintion Queny | Labels Routes
tification peut et doit étre explicite- L
ment indiqué dans les paramétres Rout \dentiﬁal [GWLNR =
(onglet « Itinéraires ») de la couche e

e , . e , [ ute Measure jomalies
d Itlneralre Utlllsee [~ Show where measures do not have any value (NaN)
= _ e |
i X B [~ Show where measures do not: % increaze. O increase with the digitized|direction
Comme il (:)’st ‘possmle de creer de.s | o
COUChes d evenements sans Conﬂgurer I | lanore cases where consecutive wertices have te same measure valie
correctement ce parametre, ce dernier Display Options
peut facilement étre omis. [ ScdleRange... | SQLauay.. |
0K Abbrechen [IEemehmen

5.2 Type de champ erroné pour les identifiants d’itinéraire
Le message d’erreur ci-contre apparaissant apres la sai- 1

sie d’un nouvel évenement signifie que le type des deux
champs d’identifiant — dans la table d’événements et
dans la couche d’itinéraire — est différent (texte et
chiffre, p. ex). L'« EventToolbar » ne permet pas d’insé-
rer un identifiant d’itinéraire alphanumérique dans un
champ réservé a un chiffre, ou inversement.

The value type is incompatible with the field type, [ID_Uferlinie]

Solution : le champ destiné aux identifiants d’itinéraire dans la table d’événements doit étre modifié
de sorte qu'’il soit du méme type que le champ de l'identifiant de la référence de l'itinéraire utilisée.

8/10
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5.3 Session de mise a jour arrétée de maniére prématurée

Si l'utilisateur arréte de maniere prématurée la session de mise a jour, le message ci-dessous appa-
rait apres la saisie d’'un nouvel événement.
Fehler -

Solution : dans ce cas, il suffit de i

relancer manuellement le mode de |' s 1 Die Edit Session wurde nicht gestartet oder ist manuell gestoppt
. . . \ ' worden!

mise a jour, soit via le menu de con- -

texte (« Edit >> Start Editing ») ou

via la barre d’outils de mise a jour.

5.4 Saisie erronée d’événements linéaires sur des itinéraires en forme de boucle

Dans le cas des itinéraires fermés en forme de

boucle (p. ex. lignes de rive lacustre), il se peut

que I'« EventToolbar » affiche mal le point de fin

de I'événement linéaire : celui-ci est alors affiché

sur I'« itinéraire long », soit tout autour de la B
boucle, a la place de I'« itinéraire court ».

Ce phénomeéne se produit a chaque fois qu’un

évenement est défini sur le point de départ ou de

fin d’un itinéraire. A

Solution : il convient d’interrompre I'événement li-
néaire au point de départ ou de fin de l'itinéraire
et de saisir deux événements linéaires au lieu
d’un seul.

Si un événement linéaire est saisi de « A » a « B » en pas-
sant par le point de départ ou de fin « X » de litinéraire,
l'outil génere un évenement sur I’« itinéraire long », soit
tout autour de la boucle.

L’adresse 0 doit &tre indiquée manuellement (Bleu : itinéraire en forme de boucle ; rouge : nouvel éve-

(cf. 4.1).

nement saisi)

5.5 Message d’erreur en raison de format inadéquat ou de droits insuffisants

Les couches d’événements ne peuvent pas étre modifiées dans les cas suivants.

> Les tables d’événements ou les répertoires (« espaces de travail ») dans lesquels les tables
d’événements sont stockées sont protégés en écriture.

» Les droits dont vous disposez ne sont pas suffisants pour modifier les tables d’événements.
» Une session de mise a jour a déja été lancée pour les données sélectionnées.

» L’espace de travail (dans le répertoire ou dans la base de géodonnées) ne contient que des
tables, et donc aucun fichier « shape » ou aucune classe d’entités.

> Le format des données de la table d’événements n’est pas approprié pour la mise a jour : fichier
texte (*.txt, *.csv), tableau Excel, etc.
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Dans ces cas, aucune session de mise a jour ne peut étre
lancée et le message d’erreur ci-contre apparait.

Ein Lock verhindert die Bearbeitung in der Filegeodatabase:
"W\GIS\Projekte\Wasser\sgb\Eventplay\data\tab'

Solution : pour que la couche d’événements puisse tout de méme étre modifiée, il convient de

corriger I'erreur.

e Les tables d’événements provenant d’un fichier texte (*.txt, *.csv) doivent étre converties dans

un format propre a ArcGIS.
e La protection en écriture doit étre désactivée.

e Lorsque I'espace de travail ne contient que des tables, il suffit d’y déposer une seule classe
d’entités (ou un seul fichier « shape ») comportant du contenu.

e FEtc.

5.6 Autres erreurs

La notification ci-dessous apparait parfois a la suite d’'un des messages d’erreur présentés précédem-

ment.

Fehler -

. 1 Error HRESULT E_FAIL has been returned frem a call to a COM
& component.

Solution : il convient de fermer et de relancer ArcMap et d’éliminer la cause de I'erreur initiale.
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